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PREMESSA
Il presente elaborato raccoglie e sintetizza i risultati della analisi di rischio eseguite nel sito industriale

dismesso con (sigla: PE100078) Ex - Mencarelli System S.r.l. di proprieta della Ditta CTV S.r.l. a seguito della
verifica del superamento delle CSC per alcuni inquinanti rilevati nel corso delle indagini.

Lo studio, inoltre, raccoglie e sintetizza le attivita gia eseguite nel sito in esame.

1 CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
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Figura 1 - Ubicazione sito di intervento (Google Earth)

La cartografia topografica di riferimento é rappresentata dal Foglio n. 351E (edizione ED50) della Carta
Topografica D'ltalia in scala 1 : 25.000 e dall'elemento n. 351154 della Carta Tecnica della Regione Abruzzo
in scala 1 : 5.000 di cui si riportano di seguito gli stralci:
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Figura 2 - Ubicazione sito di intervento scala 1 : 25.000
(Base topografica: Foglio n

Figura 3 - Ubicazione sito di intervento scala 1 : 10.000
(Base topografica: Elemento n. 351154 Carta Tecnica Regione Abruzzo - scala originale 1 : 5.000)
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3 CONTESTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

L'area e ubicata nella piana alluvionale del Fiume Pescara ed e caratterizzata da depositi continentali di
granulometria variabile (da argille e torbe fino a ghiaia grossolana) in cui non di rado si rilevano discontinuita
laterali principalmente legate a processi di dinamica fluviale e conseguenti azioni di erosione, trasporto e
sedimentazione (riferimento geologico: formazione AVM4b del Foglio n. 351 della Carta Geologica D'Italia in
scala 1 : 50.000).
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SINTEMA DI VALLE MAJELAMA

Questo sintema & costituito prevalentemente da depositi alluvionali, terrazzati e disposti in
diversi ordini ad altezze variabili sul fondovalle ed & stato suddiviso in 4 subsintemi. |l limite
inferiore dei depositi & sempre costituito da una superficie erosiva a contatto con i depositi
della successione marina o con i depositi pit antichi della successione continentale. Il limite
superiore € costituito dalla superficie deposizionale alla sommita del deposito, pil 0 meno
rimodellata ed erosa, o dal contatto erosivo con i depositi continentali piu recenti.
PLEISTOCENE SUPERIORE

subsintema di Chieti Scalo (AVM,)
E' costituito da depositi alluvionali e da depositi e gneiss mista. Depositi alluvionali - Sabbie,
limi e ghiaie, con stratificazione incrociata a basso angolo o pianoparallela, localmente
S massive, con lenti di argille e torbide; le ghiaie, prevalenti nella parte bassa del deposito,
sono ben arrotondate, a clasti poligenici (arenacei, calcarei e selciferi), di dimensioni da
centimetriche a decimetriche, immerse in una abbondante matrice sabbioso-limosa; sono
AVM, riferibili ad ambiente fluviale. Le sabbie prevalgono nella parte alta dei depositi e spesso
sono in contatto netto con le sottostanti ghiaie. Lo spessore affiorante dei depositi € di 5-
15 m. | depositi sono terrazzati a quote comprese tra | 5 e 15 m sul fondovalle attuale (AVM,,).
Deposito di origine mista - Ghiaie eterometriche e conglomerati debolmente cementati, con
matrice sabbioso limosa da assente ad abbondante, in assetto caotico o con stratificazioni
poco evidenti, di origine mista sia di natura alluvionale che legata all'azione della gravita.
Affiorano lungo i versanti di fossi minori nell'area di Silvi (AVM,).
- \ PLEISTOCENE SUPERIORE p.p.

Figura 4 - Ubicazione sito di intervento sulla Carta Geologica D'Italia
(scala originale 1 : 50.000)
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Le indagini eseguite in precedenza hanno permesso di verificare che le litologie costituenti il substrato sono:
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Fig. 6 - Carte piezometriche relative ai periodi ottobre 1996 ¢ marzo 1997, 1) Isopiezometriche in m. s.L.m. (equid_istanze»m m); 2} Isopie-
zometriche in m. s.L.m. (equidistanze 5 m); 3) Limite area alluvionale; 4) asse di drenaggio preferenziale; 5) Centri urbani.

Figura 5 - Carte piezometriche fiume Pescara (da Desiderio G., Nanni T., Rusi S., 2001)

Nel sito in esame, prossimo al corso del Fiume Pescara (situato a circa m 700 ad ovest) la falda si intercetta
entro i primi 2,5 metri di profondita dal piano campagna ed il deflusso idrico sotterraneo sembrerebbe
orientato verso ENE (tale condizione deve essere verificata in seguito all'approfondimento delle indagini).

3.1 PERICOLOSITA' GEOLOGICA ED IDRAULICA

Sono state consultate le cartografie (carte della pericolosita) del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.l.)
e del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.) al fine di verificare la sussistenza di vincoli di pericolosita per

frana e per alluvioni nel sito studiato.

Dalla analisi delle carte tematiche visionate, si desume che nel sito analizzato non sussistono vincoli di
pericolosita:

Pagina 10 di 54



SN
- ;. - : ,’
£,
3 ) s
; 3
W Mac 74
ALK, -F

T Ak _

o -
Ta 4
..o PE100078 .
' w oy

N
¥

.
y

=
X :o o o ‘;:. o
. » P SN PR

CLASSI DI PERICOLOSITA'

Pl PERICOLOSITA' MODERATA

Aree interessate da Dissesti con bassa possibilita di riattivazione.

P2 PERICOLOSITA" ELEVATA

Aree interessate da Dissesti con alta possibilita di riattivazione.

P3 PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA

Aree interessate da Dissestl in attivita o riattivati stagionalmente.

PS PERICOLOSITA' DA SCARPATA

Aree interessate da Dissesti generati da Scarpate.

Figura 6 - Ubicazione del sito sulla Carta Della pericolosita PAI
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LEGENDA:

Classi di pericolosita idraulica [Q50 - Q100 - Q200] (*)

Pericolosita molto elevata
h50 > 1m
v50 > 1m/s

Reticolo idrografico

Pericolosita elevata
1m>h50>05m
h100 > 1m

v100 > 1m/s

Pericolosita media
h100 > Om

Pericolosita moderata
h200 > Om

Figura 7 - Ubicazione del sito sulla Carta Della pericolosita PSDA (aggiornata con DGR408-2016)
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4 RICOSTRUZIONE STORICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL SITO

il primo nucleo produttivo nel sito di intervento in Via Lago Di Chiusi, 6 nel comune di Pescara, € stato
realizzato nel 1971 ed appare gia nei fotogrammi storici del 1976:

"

Dettaglio fotogramma

Ripresa  Volo IGM 1976
Strisciata 26

Fotogramma 8428
Data ripresa 02/04/76
Committente IGM
Ditta esec. IGM
Focale 15234 mm
Quota di volo 2500 m
Scala 10

Formato 23x23cm

Figura 8 - Fotogramma Volo IGM 1976

L'impianto dal punto di vista edilizio non ha subito sensibili modifiche:

&3

Figura 9 - Fotogramma Google Earth 25.06.2017
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L'attivita svolta nel sito in esame consisteva nella lavorazione e costruzione di carpenteria meccanica
industriale (Ditta MENCARELLI SYSTEM S.r.l.), fino al 2005 anno di fallimento della Ditta (e conseguente
cessazione di tutte le lavorazioni).

4.1 CAMPAGNE DI INDAGINI ED ATTIVITA' DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA ESEGUITE NEL SITO

Il sito in esame, censito come "SITO PE100078 Sito industriale dismesso Ex - Mencarelli System S.r.l." in
seguito alla acquisizione da parte della Ditta CTV S.r.l., & stato oggetto di campagne di indagini ambientali e
conseguenti interventi di bonifica e messa in sicurezza.

Di seguito vengono riassunte le attivita condotte:

giugno 2008

Acquisto del sito da parte di CTV S.r.l..

agosto 2009

Polizia Provinciale - Testimonianza

Verbale di testimonianza presso la Polizia Provinciale da parte di Marini Anna Maria (CTV S.r.l.) in cui si rileva
che la Ditta Mencarelli Nella Trivellazione S.a.s., proprietario precedente del sito, non aveva provveduto alla
rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area di cui si era gia constatata la presenza.

AUSL Pescara

Ordine di rimozione rifiuti, bonifica e derattizzazione dell'area.

settembre 2009

Ordinanza dell comune di Pescara

Con Ordinanza n. 714 del 11.08.2009 il comune ordina di provvedere alle operazioni di pulizia del sito in
seguito delle valutazioni emerse da sopralluoghi effettuati. La comunicazione e trasmessa al curatore
fallimentare, alla CTV S.r.l.,, nonché a Mencarelli Nella Trivellazione sas.

ottobre 2009

Preventivi per studio ambientale sito

CTV S.r.l. riceve le offerte economiche relative alle attivita di studio ambientale del sito.

settembre 2010

Richiesta integrazioni e chiarimenti da parte di ARTA
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ARTA richiede con nota del 16.09.2010 (Prot. n. 5690/SCPE-SC) la trasmissione di tutti gli elaborati relativi
allo studio ambientale del sito e precisa che nel campione di acqua analizzato (prelevato in PZ2) da parte del
dipartimento, sono stati rilevati superamenti delle CSC di manganese, dicloroetilene, tricloroetilene,
dicloropropano.

giugno - ottobre 2010

Sentenza TAR

Viene accolto il ricorso da parte di CTV S.r.I. che viene esentata dalle operazioni di rimozione rifiuti in base al
principio di "chi inquina paga". Nella sentenza emerge che il comune di Pescara non ha provveduto, prima
di emettere 'ordinanza, alla individuazione del responsabile dell'inquinamento.

Indagini geologiche ed idrogeologiche preliminari:

CTV S.r.l., pur non avendo responsabilita in ordine all'inquinamento accertato, al fine di poter fruire del sito,
provvede a comunicare ad ARTA, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Regione Abruzzo e Mencarelli
Nella Trivellazione e Curatore Fallimentare) l'inizio delle attivita di indagine ambientale preliminare.

Le indagini hanno previsto quanto segue:
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Rimozione materiale metallico dal sito

CTV S.r.l. comunica l'inizio dei lavori di rimozione di materiale metallico ad Ispettorato Provinciale Del Lavoro.

febbraio 2011

Smaltimento rifiuti ad opera di Ecologica Anzuca Srl - Chiusura lavori

CTV S.r.l. comunica ad ARTA, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Regione Abruzzo e AUSL Pescara la
chiusura dei lavori per lo smaltimento rifiuti.

giugno 2011

Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti

CTV S.r.l. provvede ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria dell'opificio esistente.

giugno 2015

Indagini idrogeologiche preliminari:

CTV S.r.l. provvede allainstallazione di n. 2 ulteriori piezometri (PZ5 e PZ6) per il campionamento delle acque
sotterranee.

Trasmissione documentazione integrativa

CTVS.r.l. trasmette ad ARTA, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Regione Abruzzo e AUSL Pescara, SUAP
le integrazioni relative alla ricostruzione storica delle attivita e del modello concettuale del sito; in tale
occasione si trasmettono anche ulteriori analisi di campioni di acque sotterranee da cui emerge il
superamento del valore di concentrazione di manganese, cloruro di vinile, nel piezometro PZ2.

4 settembre 2015

Conferenza dei Servizi

Nel verbale si evidenzia la trasmissione da parte di CTV S.r.l. degli elaborati finali di bonifica solo all'’ARTA e
non agli altri ENTI convenuti.

Si richiedono chiarimenti sulla rimozione di cisterne interrate e qualita dei terreni circostanti e dei terreni
dell'insaturo (piu superficiale), rilievo topografico di dettaglio, analisi di soil gas, (anche nei piezometri gia
installati), monitoraggio di gas e falda, proposta di modello concettuale aggiornato e di campagna di indagine
integrativa.
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ottobre 2015

comunicazione CTV Srl - Comune PE

Si confermavano contatti con ARTA ed impossibilita ad eseguire lavori (problema legato a sonde sgs).
novembre 2015

Ulteriori analisi campioni acque sotterranee

Si rilevano superamenti nel piezometro PZ2 di manganese, cloruro di vinile, dicloroetilene, tricloroetilene,
dicloropropano.

Si rilevano superamenti nel piezometro PZ3 di manganese, dicloropropano.

Si rilevano superamenti nel piezometro PZ4 di manganese.

Si rilevano superamenti nel piezometro PZ6 di manganese e ferro.

17 aprile 2018

diffida da comune di Pescara

I Comune segnala la mancata trasmissione di elaborati relativi a bonifica/messa in sicurezza (trasmessi
all'ARTA) e si sollecita confronto con ARTA per concordare piano di indagine integrativo.

7 maggio 2018

richiesta incontro con ARTA

Settembre 2018

Inizio nuova campagna di indagini ambientali e conseguente trasmissione dei risultati agli Enti interessati
dalla procedura.

Luglio 2019

Elaborazione della analisi di rischio a seguito di comunicazione ARTA del luglio 2019.
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5 CAMPAGNA DI INDAGINE ESEGUITA E SINTESI DEI RISULTATI

Nel sito sono gia state eseguite le indagini riportate in precedenza e di seguito sintetizzate:

rilievo topografico di dettaglio;

- esecuzione di n. 7 sondaggi ed installazione di n. 7 piezometri;

- installazione di n. 7 sonde soilgas;

- prelievo ed analisi chimica di n. campioni di suolo superficiale, suolo profondo e di acqua
sotterranea;

- monitoraggio dei livelli di falda (lettura freatimetriche).

| dettagli ed i risultati delle indagini eseguite nel sito a cui si rimanda per approfondimenti, sono stati
trasmessi agli Enti coinvolti nella procedura.

DEFLUSSO IDRICO SOTTERRANEO

Il rilievo topografico di dettaglio eseguito nel sito di studio ha permesso di
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6 SORGENTI DI CONTAMINAZIONI INDIVIDUATE

Sorgenti primarie

Il superamento delle CSC per i parametri alluminio, manganese e 1.2.3 tricloropropano nelle acque
sotterranee, potrebbe essere imputato ad attivita esterne al sito di intervento in cui le attivita in svolgimento

(principalmente stoccaggio merci), in prima analisi, non
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Sorgente Piezometro di
(sigla) riferimento
(sigla)

Manganese

(
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Sorgente Piezometro di
(sigla) riferimento
(sigla)

Manganese

(
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Figura 12
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Figura 13 - Definizione della tessitura dei campioni di terreno

8.1 ASSUNZIONI PER L'ELABORAZIONE DELL
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Matrice Falda

Figura 14
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escursione dei livelli idrici. A seguito delle analisi chimiche delle acque di falda, in caso di superamenti di CSC
di sostanze volatil
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