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DESCRIZIONE TIPOLOGICA

L'edificio a corte presenta elementi di asimmetria che denotano il tentativo di
organizzazione dello spazio e, soprattutto dei forti condizionamenti presenti.

L'asimmetria la troviamo sia nell'impianto planimetrico sia nel prospetto principale. | tre
livelli sono evidenziati da due semplici marcapiani: il blocco centrale & caratterizzato dalla
presenza di un imponente portone d’ingresso incorniciato da due grandi lesene e da un
arco a sesto ribassato, I'ingresso & inoltre sormontato da un balcone.

Nei blocchi laterali: il piano terra & cadenzato da una serie di aperture a sesto ribassato e,
a causa di recenti rimaneggiamenti, da aperture con trave in cemento armato; il primo
piano & organizzato con un ritmo alternato di finestre e balconi scanditi da un ordine di
lesene; il secondo e ultimo piano presentano aperture a tutta altezza su parete con balconi|.
poco sporgenti caratterizzati da sobri elementi decorativi.

La grande facciata termina con un cornicione dalla modesta modanatura.

STATO ATTUALE

Il palazzo col tempo ha subito diversi trattamenti di facciata, dovuti probabilmente ai cam-
biamenti di proprieta e cambiamenti di destinazione d’'uso negli anni.

La parte della facciata pit prossima a Corso Manthoné, nel piano terra e nel primo piano
mantiene il rivestimento originario in laterizio faccia a vista esteso anche a tutti gli elementi
decorativi e strutturali, mentre nel nel secondo piano rimane intonacato con una evidente -~
alterazione cromatica dovuta alla lunga esposizione della facciata alle intemperie. L'altra
parte del prospetto presenta una piu recente intonacatura:nella parte superiore, lasciata in
cemento, le parti aggettanti vengono trattate allo stesso modo rispetto al fondo, determi-
nando una somma lettura della facciata,mentre la parte sottostante, & ricoperta da uno
strato di intonaco giallo.

Analizzando i segni del degrado, negli elementi aggettanti & particolarmente evidente la
presenza di croste e macchie e in alcuni casi di distacco, alcune lesene presentano una
accentuata disgregazione, nella parte basamentale € presente deposito superficiale,e la
cortina muraria presenta mancanze e distacchi.

Inoltre possiamo individuare due tipologie di degrado antropico: impianti a vista che impe-
discono la lettura complessiva della facciata e segni di graffiti vandalici.
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STUDIO DEI LIVELLI ED PROPOSTE DI ACCOSTAMENTO

La proposta del trattamento degli elementi decorativi sara valutata in sede di presentazione del progetto.
Va mantenuto il laterizio faccia vista, che puo essere trattato con leggerissima scialbatura in acqua di calce.
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